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Powodzie miejskie — o czym mowimy?
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Informacje historyczne — dane o interwencjach PSP

Wykorzystalismy informacje o interwencjach PSP z lat 2010-2017
z 39 miast, ktorych liczba ludnosci przekroczyta 100 tys. mieszkancow.
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Co wiemy o powodziach miejskich w Polsce?

Wyniki analiz przeprowadzonych na podstawie danych
o interwencjach strazackich, ktorych przyczynq byta woda
z 39 miast w Polsce (Zrodto KG PSP).
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Znaczaca wiekszosé
interwencji dotyczy
zdarzen, ktore
obejmujg niewielki
obszar. 100 m? to

od 28% do 87%
wszystkich zdarzen.
Obszar do 300 m?
to w miastach od 72
do 97% zdarzen.

Znaczgca wiekszosé
interwencji dotyczy:
obiektow mieszkal-
nych, obiektow
uzytecznosci publ.

i handlowych oraz

infrastruktury
komunikacyjne;j.
Zastanawiajgca jest
niewielka liczba inter-
wencji na terenach
przemystowych.
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Co wiemy o powodziach miejskich w Polsce?

Wiekszos¢ szkod spowodowanych powodziami opadowymi
dotyka obiektow bedacych w rekach osob fizycznych.
To prawie potowa, bo az 48% wszystkich interwencji.

27% interwencji dotyczy obiektow samorzgdowych, 9% interwencji
obiektow bedacych wtasnoscig organizacji pozarzgdowych.

Dosyc¢ rzadko natomiast interwencje dotycza zaktadow przemysto-
wych i produkcyjnych, stanowigcych wtasnosc¢ osob prawnych — tylko
6% interwencji.

Powodzie opadowe na terenie duzych miast
Eundus_ze . * lj:mslwgwe' . Unia Europejska . . . , ,
Bkl ovito g vy poie " Fondse s (powyzej 100 tys. mieszkancow)



Fundusze

Infrastruktura i Srodowisko

Czynniki potencjalnie wptywajgce na zagrozenie

Wyznaczajac obszary
zagrozone powodziami
opadowymi powinnisSmy
uwzglednia¢ pewne ich
cechy, ktore moga wptywac
na zagrozenie oraz
doswiadczenia, ktore
pomagajg zweryfikowac,
czy w historii takie
zdarzenia miaty miejsce.

W projektach dotyczacych zmian
klimatu CHASE-PL i KLIMAT nie
znalezlismy danych, ktore
moglibysmy wykorzystac przy
wyznaczaniu obszaru narazonego
na wystepowanie powodzi.
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INFORMACJE OGOLNODOSTEPNE

Znaczace opady deszczu, ktorych objgtos¢
przekracza przepustowo$¢ kanalizacji.

Lokalne obnizenia terenu - depresje,
z ktorych nie ma naturalnego odptywu.

Obszary o matym spadku, co powoduje,
ze wody opadowe sptywajg wolno.

Obszary o uszczelnionej powierzchni, ktéra
uniemozliwia wsigkaniei wody.

)/

DOSWIADCZENIA

Obszary potencjalnie
zagrozone powodziiami
opadowymi

Informacje o interwencjach strazy pozarne;j
umozliwiajace lokalizacje miejsca i przyczyn.

Informacje o lokalizacji punktéw wyplywu
wody z kanalizacji.

Informacje o przebiegu dawne;j sieci
lokalnych ciekow.
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Czy opady sg dobrym wskaznikiem do okreslenia zagrozenia?

Analiza zaleznosci liczby interwencji PSP od Z analiz .Wyn'lfa' ze nie
wielkosci opadu dobowego - Bydgoszcz ma zaleznosci miedzy
suma opadow

dobowych, a liczba
interwenc;ji PSP.
Opady powodujgce
powodzie majg czesto
charakter punktowy -
lokalny. Bywa wiec,
Ze W pewnej czesci
miasta wystepuje
powaddz, a czujniki
IMGW nie notujg
2015 2016A 20168 2017A 20178 iStOtﬂYCh OpadéW. Ale
e suma dobawmopedy e interwend PSP bywa tez odwrotnie.

Liczby w okragtych punktach pokazujg sume opaddéw dobowych
(niebieskie) lub liczbe interwencji (czerwone)

, Powodzie opadowe na terenie duzych miast
Eundus_ze . & !{i.n'-‘:;lw;\v.'_v. ) y Unia Eufopejska . . . , ,
Bkl ovito g vy poie " Fondse s (powyzej 100 tys. mieszkarncow)



Obszary bezodptywowe w miastach

Na terenie miast
wystepujg tysigce
obszarow naturalnie
bezodptywowych
(obszary jasnoniebieskie).
Czes€ z nich jest efektem
Swiadomych dziatan,
czes¢ nie. Ale wszystkie
mogg stanowic obszary
gromadzenia sie wod

- opadowych.
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Uszczelnienie terenu — przyspieszenie sptywu
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Krakowa.
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Proba wykorzystania interwencji PSP do wyznaczenia obszarow

Analizy skupienia
interwencji na
pewnych obszarach
oraz ich rozktad
W czasie nie
stanowig
wystarczajgcego
materiatu do
wyznhaczenia
obszaréw, ktore
mozna by uznac
za ONNP.

Przyktad miasta Krakowa
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Zaniechanie wyznaczania ONNP - argumenty

Argumenty przemawiajgce za zaniechaniem wyznaczania obszarow narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi, czyli ONNP s3 nastepujace:

1. Znaczne rozproszenie powodzi opadowych na obszarze miasta bedace
efektem zagospodarowania przestrzennego oraz uszczelnienia terenu.

2. Mata powierzchnia zagrozonych obszaréw — z analiz wynika, ze znaczaca
wiekszosc¢ interwencji dotyczy zdarzen o powierzchni kilkuset metrow
kwadratowych.

3. Znikoma powtarzalnos¢ zdarzen w tych samych miejscach. Oczywiscie,
mozna wyznaczy¢ obszary, gdzie najczesciej wystepujga interwencje strazackie,
ale nalezy pamietac, ze wptyw na to majg dynamiczne zmiany zabudowy
miasta (wyburzenia, zageszczanie zabudowy, rozbudowa infrastruktury
technicznej, remonty).

Przeprowadzone analizy przestrzennego i czasowego rozktadu powodzi

opadowych wykazaty brak mozliwosci agregacji danych na wiekszych obszarach,
bez utraty istotnych informacji. Tym samym informacja ta nie jest przydatna do
formowania plandéw zarzgdzania ryzykiem powodziowym na szczeblu krajowym.
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Wptyw zmian klimatu — analiza trendow

Proponujemy wyznaczenie dla kazdego z miast trendow zmian dla dobowych sum
opadow przekraczajgcych 20 mm i 30 mm. Dla kazdego miasta opracowano trendy zmian
na podstawie liczby wystgpien (przekroczenn) opaddéw progowych.
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Proponowane rozwigzania

Propozycja zaniechania wyznaczania map zagrozenia i ryzyka powodziowego
od powodzi opadowych w miastach przez poziom krajowy nie oznacza
przeniesienia kompetencji w tym zakresie na lokalny samorzad. Wsparcie
CENTRUM jest niezbedne dla prawidtowej identyfikacji miejsc zagrozonych,
jak i srodkéw ograniczajgcych straty.

Przyktadowa rola CENTRUM mogtaby by¢ nastepujaca:

e opracowanie metodyki wyznaczania obszarow wrazliwych na gwattowne
opady w miastach,

* przygotowanie poradniki sporzgdzania plandéw ograniczajgcych ryzyko
powodzi opadowych w miastach

e przygotowanie poradniki ograniczania wrazliwosci i skutkdw powodzi
opadowych dla réznego rodzaju obiektéw mieszkaniowych, uzytecznosci
publicznej, ustugowych, przedsiebiorstw itd.

e opracowanie i wdrozenie systemu finansowego i merytorycznego wsparcia
miast w przygotowaniu map wrazliwosci na powodzie opadowe i planow
ograniczania ryzyka takich powodzi.
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Przyktady rozwigzan — Apeldoorn (Holandia)

Powddz w miescie 3 lipca 2009. W ciggu 90 Plan powodziowy dla miasta:

min spadto 115 mm deszczu

Przeprowadzone analizy

W miescie wykorzystano doswiadczenia Kopenhagi, ktdra
po powodzi w 2011 r. roku przygotowata wzorcowy plan
ochrony przed gwattownymi opadami. Opracowano
mapy sptywu wod opadowych oraz mapy obszarow
depresyjnych i koncepcje zmian.

Flooding &= |

Stream tracks|

$% - g

dla silnych opadow (brak wody
na ulicach dla opadu 50%)

dla ekstremalnych opadow (brak
wody w domach dla opadu 1%)

podejmowane dziatania majg
poprawiac codzienne zycie
mieszkancow.
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