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1. Historia projektu

Mapy obszarow zagrozonych podtopieniami w Polsce w skali 1 : 50 000
(publ. 700 egz., Nowicki Z. (red.), 2007)

wykonane w latach 2003-2006 przez
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG)
Zaktad Hydrogeologii i Geologii Inzynierskiej w Warszawie w ramach zadan
PSH - paninstwowej stuzby hydrogeologicznej
jako opracowanie:
»ldentyfikacja obszaréw o wysokim ryzyku podtopien”.
Stanowito ono czes¢ procedury PSH dotyczacej:
,0strzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami-zagrozenia stref zasilania i poboru wod podziemnych”
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Fundusze

~ Gospodarstwo Wodne Unia Europejska
Infrastruktura i rodowisko v Wody Polskie Fundusz Spéjnosci

Europejskie

1. Historia projektu

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Mapy obszarow zagrozonych podtopieniami w Polsce w skali 1 : 50 000

Do wyznaczenia obszaréw zagrozonych podtopieniami wzieto pod uwage w szczegdlnosci:

« Budowe geologiczng obszaru, a zwtaszcza wystepowanie holoceriskich osadéw rzecznych i jeziornych,
organicznych wyznaczonych na arkuszach Szczegétowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000.

» Morfologie i hydrografie terenu na podstawie map topograficznych w skali 1:50 000, a na niektérych fragmentach
terenu takze i na mapach w skali 1:25 000.

o Warunki hydrogeologiczne wystepowania pierwszego poziomu wodonosnego — wdd gruntowych na podstawie
informacji z Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000 — zwtaszcza na odcinkach dolin, gdzie poziom czwartorzedowy
w dolinie rzecznej jest jednoczesnie gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym.

« Dane na temat stref zagrozenia powodziowego dla wéd o prawdopodobieristwie przewyzszenia 1% (Q1%)
badz mniejszym, uzyskane z Regionalnych Zarzadéw Gospodarki Wodnej dziatajgcych w obszarach objetych
realizacjg kolejnych etapéw zadania. Uwzgledniano te dane na obszarach, dla ktérych wedtug stanu na lata 2003-2006
omawiane strefy zagrozenia powodziowego zostaty opracowane.

« Dane na temat zasiegu powodzi na Odrze i Wisle w 1997 zaczerpniete z wybranych arkuszy
Mapy geologiczno-gospodarczej Polski w skali 1: 50 000, badz uzyskane z wtasciwych RZGW.

« Maksymalne stany wod rzecznych zaobserwowane na profilach wodowskazowych IMiGW. Dane te nie zawsze
sg porownywalne, gdyz obserwacje na poszczegoélnych profilach rozpoczynano w réznych latach.

Szczegoétowe dane zaczerpnieto z rocznikow hydrograficznych oraz uzyskano z opracowan wykonanych
dla Panstwowego Instytutu Geologicznego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
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1. Historia projektu

Mapy obszarow zagrozonych podtopieniami w Polsce w skali 1 : 50 000
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1. Historia projektu
Mapy obszarow zagrozonych podtopieniami w Polsce w skali 1 : 50 000
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1. Historia projektu
Mapy obszarow zagrozonych podtopieniami w Polsce w skali 1 : 50 000
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2. Harmonogram prac

Trzy podzadania
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Podzadanie Jednostki miary

Metodyka opracow ania w stepnej oceny ryzyka
1. |pow odziow ego (WORP) w zakresie pow odzi dokument/wykaz
od w 6d podziemnych (podtopien)

Mapa w stepnej oceny ryzyka pow odziow ego
2. |(WORP) w zakresie pow odzi od w 6d
podziemnych

mapa (warstwa GIS)
/mapa/baza

3. |Koordynacja prac raport

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna P S H
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

POLISH HYDROGEOLOGICAL SURVEY.
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2. Harmonogram prac

Wykonanie metodyki

Wykonanie analiz testowych

Korekta metodyki

Wykonanie analiz

Ewentualna korekta metodyki

Wykonanie analiz wg skorygowanej metodyki
Wykonanie map
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3. Zatozenia metodyczne

Negatywne skutki powodzi od wod gruntowych (podtopienia)

* wrolnictwie:
- obnizenie plonowania,
* w lesnictwie oraz ekosystemach
- straty w drzewostanie w wyniku nadmiernego nawilgocenia,
* w osadnictwie:
- zagrzybienia budynkoéw,
- straty materialne w magazynowanym mieniu,
- zalewanie piwnic i innych elementéw podziemnych infrastruktury,
- uszkodzenie zbiornikdw asenizacyjnych,
-inne,

* uszkodzenie podziemnych instalacji,

e utrata funkcjonalnosci budowli hydrotechnicznych (rozmiekanie watéw,
niszczenie przyczotkdw ziemnych itp.) przy dtugotrwatym utrzymywaniu sie wysokich
stanow wod powierzchniowych w rzekach i jeziorach w wyniku intensywnego ich
zasilania wodami podziemnymi,

* inne..

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

Przyczyny wystepowania powodzi od wod gruntowych (podtopienia)

Zwigzane z naturalng podatnoscig obszaru:

* uwarunkowania geomorfologiczne: wystepowanie obnizen powierzchni terenu
(niecki, zagtebienia bezodptywowe),

* uwarunkowania geologiczne: wystepowanie osadéw o wtasciwosciach decydujgcych
o mozliwosci wystgpienia podtopien (przepuszczalnosc itp.),

* uwarunkowania hydrogeologiczne: pietrzenie wéd podziemnych na skutek
naturalnego podnoszenia sie zwierciadta wdd o charakterze dtugotrwatym (efekty
obserwowane w skali wielolecia) lub na skutek naturalnego, intensywnego zasilania
przez opady atmosferyczne i wypetnienia pojemnosci wodnej podtoza (ma to miejsce
gtdwnie na duzych ptaskich powierzchniach, bagnach i nieckowatych zagtebieniach
terenu, czynnikami sg niewielkie spadki hydrauliczne lub ptytkie wystepowanie
warstwy izolujgcej)
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3. Zatozenia metodyczne

Przyczyny wystepowania powodzi od wéd gruntowych (podtopienia)

Zwigzane z dziatalnos$cig cztowieka:

* naobszarach gdrniczych, w czesciach terenu obnizonych przez zawat podziemnych
wyrobisk gdérniczych,

* prowadzenie inwestycji, w tym w szczegdlnosci liniowych,

* w strefach wokét sztucznych zbiornikdéw pietrzacych wode,

* w strefach przylegtych do watéw przeciwpowodziowych, podczas i przez pewien
okres po ustgpieniu wysokich standw rzeki,

* wstrefach ,nieszczelnej” (z réznych powoddw), zgrupowanej sieci wodociggowe;j
i kanalizacyjnej,

* w strefach spietrzenia wod gruntowych przez obiekty znajdujace sie pod
powierzchnig terenu (gesto usytuowane fundamenty budynkéw, pozostatosci starej
infrastruktury),

* naobszarach gestej zabudowy,

* zmniejszanie lub wygasniecie wymuszen obnizajgcych stan wdd podziemnych
(leje depresji) wywotanych odwodnieniami, drenazami lub eksploatacja.

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Infrastruktura i Srodowisko

3. Zatozenia metodyczne
Wyznaczenie obszarow, na ktorych wystapienie podtopienia jest prawdopodobne

PODTOPIENIA WP (WORP-WP)

Definicja powodzi spowodowanej niekorzystnymi warunkami hydrogeologicznymi
Zjawisko wywotane podniesieniem sie poziomu wéd podziemnych powodujace
negatywne konsekwencje dla: zdrowia ludzkiego, srodowiska, dziedzictwa kulturowego,

dziatalnosci gospodarczej, infrastruktury oraz upraw i przyrodniczo cennych
ekosystemoéw (chronionych)
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Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne
Wyznaczenie obszarow, na ktorych wystapienie podtopienia jest prawdopodobne

PODTOPIENIA WP (WORP-WP)
Definicja powodzi spowodowanej niekorzystnymi warunkami hydrogeologicznymi
Zjawisko wywotane podniesieniem sie poziomu wéd podziemnych powodujace
negatywne konsekwencje dla: zdrowia ludzkiego, srodowiska, dziedzictwa kulturowego,
dziatalnosci gospodarczej, infrastruktury oraz upraw i przyrodniczo cennych
ekosystemow (chronionych)
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PODTOPIENIA WS (WORP-WS)
Definicja powodzi od sptywu wéd spowodowanej niekorzystnymi
warunkami geologiczno—morfologicznymi i antropogenicznymi
Zalanie terenu wodami sptywowymi na skutek utrudnionego odptywu
powierzchniowego oraz niewielkiej chtonnosci strefy aeracji powodujgcy negatywne
konsekwencje dla: zdrowia ludzkiego, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego, dziatalnosci
gospodarczej, infrastruktury oraz upraw i przyrodniczo cennych ekosystemoéw
(chronionych)

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WP — przyczyny

o
>
o
9
E<)
o
3
3
3

Podstawowym warunkiem wystepowania tego rodzaju
podtopien jest ptytkie wystepowanie zwierciadta wod podziemnych.
Prawdopodobienstwo wystgpienia zwieksza wspotwystepowanie
innych czynnikéw, takich jak budowa powierzchniowa z utworow
przepuszczalnych, wystepowanie negatywnych lub ptaskich form
morfologicznych, statych bagien i mokradet, lejéow depresiji,
otworow hydrogeologicznych, terenéw goérniczych.

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WP - analiza

Parametry oceny zagrozenia wystgpienia powodzi od wod podziemnych:

Numer Parametr Warstwa Opis

utwory przepuszczalne
1 SMGP smgp_zagr_wp | w formach wklestych
lub ptaskich

Leje depresji wywotane
2 LDEP leje_dep poborem wdéd
podziemnych

3 MOK mok_stl Mokradta state
Wybrane teren
4 TGRN teren_gr ,y . v
- gornicze
Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna

Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Zrédto danych

Szczegdtowa mapa geologiczna Polski
w skali 50k PIG-PIB

MhP - pierwszy poziomu wodonosny -
wystepowanie i hydrodynamika 1:50 000
oraz aktualizacja z MHP,PIG-PIB

Mapa wystepowania mokradet 1:50 000
KZGW w zasobach PIG-PIB

MIDAS PIG-PIB
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WP - analiza

o

>

o

o

2 Dobér wag:

3

3

3 Numer | Parametr Warunek Waga
1 SMGP wystepujg utwory przepuszczalne w formach wklestych lub ptaskich | 10
2 LDEP wystepuja 8
3 MOK wystepuja stale 8
4 TGRN wystepuja te, w ktérych mozliwe jest wystgpienie podtopienia 6

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna

Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Infrastruktura i Srodowisko

3. Zatozenia metodyczne

WORP-WP - analiza

Kryteria oceny zagrozenia wystgpienia powodzi od wéd podziemnych :

o
>
o
9
E<)
o
3
3
3

Brak zagrozenia
— brak wystepowania zwierciadfa woéd podziemnych na gtebokosci do 2m p.p.t.

Zagrozenie niskie
— wystepowanie ptytkiego zwierciadta woéd podziemnych tj.: do gtebokosci 2m p.p.t.,

bez innych czynnikdw zwiekszajgcych ryzyko - przedziat zagrozenia: 0-25

Zagrozenie Srednie, wysokie, bardzo wysokie
— wystepowanie jednego lub wiecej pozostatych kryteriéw/warstw na obszarach
o ptytkim potozeniu zwierciadta wody, przy czym:
e zagrozenie $rednie — przedziat zagrozenia: 25-50
e zagrozenie wysokie — przedziat zagrozenia: 50-75
e zagrozenie bardzo wysokie — przedziat zagrozenia: 75-100

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WP - analiza

o
>
o
o
g Kryteria oceny zagrozenia wystgpienia powodzi od wdod podziemnych:
3
3
3 Stopien zagrozenia Wartosc¢ zagrozenia | Kolor bloku obliczeniowego
BRAK - BIALY (niespetniony warunek brzegowy)
NISKIE 0-25 ZIELONY
SREDNIE 25-50 20LTY
WYSOKIE 50-75 POMARANCZOWY

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WS - przyczyny

Najwazniejszymi czynnikami predysponujgcymi teren do
wystepowania tego typu zjawisk sg morfologia (zagtebienia
bezodptywowe, lub rozlegte réwniny) oraz powierzchniowa budowa
geologiczna (wystepowanie utwordw nieprzepuszczalnych na
powierzchni lub tuz pod powierzchnig terenu. Dodatkowym
czynnikiem jest ograniczanie powierzchni czynnej, co obniza
mozliwosci infiltracji (zabudowa, utwardzanie, drogi).

o
>
o
9
E<)
o
3
3
3

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WS — analiza

Parametry oceny zagrozenia wystgpienia podtopien od sptywu powierzchniowego:

Numer | Parametr Warstwa Opis Zrédto danych
. tereny antropogeniczne z wytgczeniem miejskich | CORINE LAND COVER 12,
1 CORINE corine_antrop y antropogent via !
— terendw zielonych i wypoczynkowych GUGIK
sor prpuscahes malg s 01| sucatons o
2 SMGP smgp_zagr_s P Jace W spag Y | geologiczna Polski w skali
— - przepuszczalnosci lub utwory o bardzo matej
. L 1:50 000, PIG-PIB
przepuszczalnosci w zagtebieniach terenu
3 TGRN teren_gr wybrane tereny gérnicze MIDAS, PIG-PIB
Mapa wystepowania
4 MOK mok_okr mokradta okresowe mokradet, KZGW

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

PSH

POLISH HYDROGEOLOGICAL SURVEY.
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WS — analiza

Dobér wag:

Numer Parametr Warunek Waga
wystepujg utwory przepuszczalne w

1 SMGP formach wklestych lub ptaskich 10

2 CORINE wystepujg tereny antropogeniczne 8

3 MOK wystepujg mokradta okresowe 8
wystepuja te, w ktérych mozliwe jest

4 TGRN ystepuia ver : 6
wystgpienie podtopienia

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WS — analiza

Kryteria oceny zagrozenia wystgpienia powodzi od sptywu powierzchniowego :

o
>
o
9

E<)
o
3
3
3

Brak zagrozenia
— brak wystepowania ktéregokolwiek z parametrow

Zagrozenie niskie, srednie , wysokie i bardzo wysokie:
— wystepowanie jednego lub wiecej kryteriéw/warstw, przy czym:
* zagrozenie niskie — przedziat zagrozenia: 1-25
e zagrozenie srednie — przedziat zagrozenia: 25-50
* zagrozenie wysokie — przedziat zagrozenia: 50-75
* zagrozenie bardzo wysokie — przedziat zagrozenia: 75-100

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-WS — analiza

o
>
o
o
g Kryteria oceny zagrozenia wystgpienia powodzi od sptywu powierzchniowego :
3
:
Stopien zagrozenia Wartos¢ zagrozenia Kolor bloku obliczeniowego
BRAK 0 BIALY
NISKI 1-25 ZIELONY
SREDNI 25-50 20LTY
WYSOKI 50-75 POMARANCZOWY

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

ANALIZY GIS

Podmiotem analizy sg arkusze w blokach dyskretyzacyjnych
2X2 km. Przyjete granice blokow sg tozsame z miedzynarodowym
podziatem arkuszowym dla uktadu wspotrzednych PL-1992
(Rozporzadzenie) dla skali 1:5 000. Prezentacja wynikdw zostanie
wykonana na arkuszach w skali 1:300 000.

o
>
o
9

E<)
o
3
3
3

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Gdzie grozg nam Powodzie?
Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny ryzyka powodziowego

Wstepna oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wod podziemnych (podtopienia)

3. Zatozenia metodyczne

o
>
o
o
o)
o
3
3
3

ANALIZY GIS

Analiza zagrozen podtopi

3 | Arkusze SMGP

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Analiza zagrozen podtopieniami od splywu WORP-S

24 2%

¥ et

350] Amrze WGP

Stopien ryzyka * Parametry oceny ryzyka
o
I 53020 ki D= Stoplen ryzyka * Parametry oceny ryzyka
0 Nk pe o B socoro riski N e VoY RS o
e B s E Dobor wag dia obszaru testowege.
A o it T e e

B sox I B svedni o B e Kol e,

“chor bidky - B3k wySIGEOW B Warsky baegowa Dobor wag dla obszaru testowego . o ' - ;
.

* chazory wy\QEzONe Z opmzowani
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3. Zatozenia metodyczne
Wyznaczenie obszarow narazonych na niebezpieczenstwo wystapienia podtopienia

PODTOPIENIA SUM (WORP-SUM)
Agregacja wystgpienia WORP-WP i WORP-WS poprzez analize jakosciowg
obrazuje wspoétwystepowanie zagrozen obu rodzajow
we wszystkich blokach dyskretyzacyjnych.

o
>
o
9
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o
3
3
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PODTOPIENIA RYZ (WORP-RYZ)

Obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP) wyznacza sie poprzez

okreslenie ryzyka podtopienia.
Jest ono uwarunkowane wystepowaniem ktéregokolwiek z kryteriow warunkujgcych

istnienie ryzyka na obszarze, na ktdrym wystepuje zagrozenie wystgpieniem podtopienia
pojedynczego lub podwdjnego rodzaju (wedtug analizy WORP-SUM).

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-SUM — analiza

o
>
o
o
g Kryteria oceny zagregowanych stopni zagrozenia wystapienia podtopienia:
3
3
3 Zagregowany stopien Kolor bloku
zagrozenia Opis obliczeniowego
brak zagrozenia powodzi od wéd podziemnych (WORP-WP)
brak zagrozenia i ZIELONY
brak zagrozenia powodzi od sptywu (WORP-WS)
zagrozenie zagrozenie powodzi od wéd podziemnych (WORP-WP) JASNO ZOtTY
pojedynczego rodzaju zagrozenie powodzi od sptywu (WORP-WS) CIEMNO ZOtTY
zagrozenie zagrozenie powodzi od wociJ podziemnych (WORP-WP)
podwdjnego rodzaju zagrozenie powodzi od sptywu (WORP-WS)

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

Wybrane parametry oceny ryzyka podtopienia:

Lp | Parametr Warstwa Opis Zrédto danych
dane GUS dotyczgce rozmieszczenia
1 | Zaludnienie gestosc_zaludnienia ludnosci, pozysk.ane w trakcie GUS
Narodowego Spisu Powszechnego
Ludnosci i Mieszkan 2011
Zagregowane obszary BDOT 10 k
2 ZZ?:::Zne PTZB obejmujgce réznego rodzaju BDOT
zabudowe mieszkaniowa (Tab. 6)
Obszary Zagr.ego'wanel(?bszary BDOT 10k
3 PTZB_PTNZ obejmujgce réznego rodzaju BDOT
przemystowe
zabudowe przemystowg (Tab. 6)
Zagregowane obszary BDOT 10 k
4 Infrastn:uktura PTKM f)bejmujqce réznego r.odza!'u tereny BDOT
komunikacyjna, infrastruktury komunikacyjne
(Tab. 6)
Zagregowane obszary BDOT 10 k
5 | Obszary rolnicze | PTTR_PTUT obejmujace tereny zwigzane z BDOT
dziatalnoscia rolnicza (Tab. 6)
Zagregowane obszary BDOT 10 k
6 | Obszary lesne PTLZ obejmujace réznego rodzaju tereny BDOT
zwigzane z lesnictwem (Tab. 6)

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuzba geologiczna

Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

Wybrane parametry oceny ryzyka podtopienia:

Lp | Parametr Warstwa Opis Zrédto danych
Zagregowane obszary BDOT 10 k
inne niz wyzej wymienione, dla
7 Inne PT inne ktorych w przypadku wystgpienia BDOT
moga wystapi¢ negatywne skutki
(straty)
Lo Obiekty umieszczone w bazie danych | Narodowy
Dziedzictwo L P S
8 kulturowe Dziedzictwo na Liscie Swiatowego Dziedzictwa Instytut
UNESCO wraz z ich lokalizacja Dziedzictwa
g | Rezerwaty GDOS_Rezerwaty Obszary rezerwatéw GDOS
przyrody
11 | Parki narodowe GDOS_Parki_narodowe Obszary parkéw narodowych GDOS
12 | Natura 2000 050 | GDOS NATURA2000_ oso | OPS?3" Spedialnej Ochrony Ptakow | -, ¢
— Natura 2000
13 | Natura 2000 SO0 | GDOS_NATURA2000_s00 | SPeciaine Obszary Ochrony Siedlisk =1 -
Natura 2000

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuzba geologiczna

Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

o
>
o
9
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o
3
3
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Dla prawidtowej oceny ryzyka wystgpienia podtopienia istotne jest
wziecie pod uwage:

* Udziat kryterium w bloku obliczeniowym = obecnos¢ punktowa kryterium
w dyskretyzacyjnym bloku obliczeniowym

* Ocena istotnosci kryterium proporcjonalnie do wagi = obecnos$¢ punktowa kryterium
dla pojedynczego bloku obliczeniowego na tle catego obszaru analizy * waga

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

o

>

)

° Dobdr wag:

3

§ Klasyfikacja gesto$ci zaludnienia Waga Punktacja Punkty wagowe
>1000 / km? 10 12 120
800 - 999 / km? 10 100
600 - 799 / km? 8 80
400 - 599 / km? 6 60
200 - 399 / km? 4 40
50 - 199 / km? 2 20
<50 / km? 1 10

Klasyfikacja form pokrycia terenu Waga Punktacja Punkty wagowe
Obszary zasiedlone 10 50
Obszary przemystowe 8 40
Infrastruktura komunikacyjna, drogi, koleje c 6 30
Rolnictwo 4 20
Lasy 2 10
Inne 1 5
Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna

Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Eg?gggjzsile ~ Gospodarstwo Wodne Unia Europejska
Infrastruktura i rodowisko v Wody Polskie Fundusz Spéjnosci

3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

Dobér wag:

Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Liczba obiektow dziedzictwa kulturowego | Waga Punktacja Punkty wagowe

Jeden obiekt 1 10

Dwa obiekty 10 2 20

Trzy obiekty i wiecej 3 30
Formy ochrony przyrody Waga Punktacja Punkty wagowe

Rezerwaty przyrody 3 15

Parki narodowe 5 2 10

Obszary Natura 2000 1 5

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

Kryteria oceny ryzyka wystgpienia powodzi od wod gruntowych:

o
>
o
9
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o
3
3
3

* brak ryzyka — gdy nie wystepuje zadne z rodzajéw zagrozen wystgpienie podtopienia
(ani WORP-WP, ani WORP-WS) badz w bloku deskretyzacyjnym nie stwierdzono
zadnego z kryteridow istotnych dla oceny ryzyka,

* ryzyko niskie — 1-25% punktow wagowych,

* ryzyko srednie — 25-50% punktow wagowych,

* ryzyko wysokie — 50-75% punktow wagowych,

* ryzyko bardzo wysokie —75-100% punktéw wagowych

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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3. Zatozenia metodyczne

WORP-RYZ — analiza

o
>
o
O
g Kryteria oceny ryzyka wystgpienia powodzi od wod gruntowych:
3
3
3 Stopien ryzyka Wartos¢ ryzyka Kolor bloku obliczeniowego
BRAK 0 BIALY
NISKIE 1-25 ZIELONY
SREDNIE 25-50 20LTY
WYSOKIE 50-75 POMARANCZOWY

Panstwowy Instytut Geologiczny Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny ryzyka powodziowego
Wstepna oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wod podziemnych (podtopienia)

4. Efekt rzeczowy

Mapa obszardéw, na ktérych wystgpienie podtopienia jest prawdopodobne
obszary zagrozone wystgpieniem analizowanych zjawisk

o
>
o
o
)
o
3
3
3

WORP-WP - Mapa obszaréw zagroionych wystapieniem podtopien od wéd podziemnych

Wistipaa 0cena ryzyka powodziow sgo (WORP|
| wzakresio powodsi ed wid podxiemnyeh (podtopie)

MAPA OBSZAROW, NA KTORYCH
VASTAPIENIE PODTOPIENIA
JEST PRAVDCPOOOBNE

MAPA OBSZAROW
ZAGROZONYCH WYSTAPIENIEM
0D WOD PODZIEMNYCH
(WORP-WP)

- Powiat Milicki -
(analiza wstepna)
P Y : P

skala 1:300 000

Objasnienia:
3 rowany
Zagrotenle 08 wod podziemnych
emax
NESE
SREDNE
WrSOKE
B 6AR020 WreCKE
EMAK DANTCH

Panstwowy Instytut Geologiczny

Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny ryzyka powodziowego
Wstepna oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wod podziemnych (podtopienia)

4. Efekt rzeczowy

Mapa obszardéw, na ktérych wystgpienie podtopienia jest prawdopodobne
obszary zagrozone wystgpieniem analizowanych zjawisk
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o
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o
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3

WORP-WS - Mapa obszaréw zagrozonych wystapieniem podtopier od wéd sptywowych

Wistipaa 0cena ryzyka powodziow sgo (WORP|
| wzakresio powodsi ed wid podxiemnyeh (podtopie)

MAPA OBSZAROW, NA KTORYCH
VASTAPIENIE PODTOPIENIA
JEST PRAVDCPOOOBNE

MAPA OBSZAROW
ZAGROZONYCH WYSTAPIENIEM
0D WOD SPLYWOWYCH
(WORP-WS)

- Powiat Milicki -
(analiza wstepna)
P Y : P

skala 1:300 000

Objasnienia:

Panstwowy Instytut Geologiczny

Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuiba hydrogeologiczna
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Warszawa 2018.08.30
Gdzie grozg nam Powodzie?

Ry P . . . . .
Eﬂ?gggjzsiie [ Gi”g;%‘:;’setwo Wodne  Unia Europejska . Przeglad i akt.uahzaqa V\./stepm?J oceny ryzyka powoduoyvego
T etk et Wody Polskie Fundusz Spojnosci Wstepna oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wod podziemnych (podtopienia)

4. Efekt rzeczowy

Mapa obszardéw, na ktérych wystgpienie podtopienia jest prawdopodobne
obszary zagrozone wystgpieniem analizowanych zjawisk

WORP-SUM - Mapa obszaréw zagregowanego stopnia zagrozenia podtopieniem

iR Watipaa 0cena ryzyka powodziow sgo (WORP|
| wzakresio powodsi ed wid podxiemnyeh (podtopie)

MAPA OBSZAROW, NA KTORYCH
VASTAPIENIE PODTOPIENIA
JEST PRAVDCPOOOBNE

MAPA OBSZAROW
ZAGREGOWANEGO STOPNIA
ZAGROZENIA PODTOPIENIEM

(WORP-SUM)
- Powiat Milicki -
(analiza wstepna)
PRI : <

skala 1:300 000

Tugrisen o yresegn rdceg (WORSAE)
Tagusec e yreogn s HORE W)

T 2y cawne pomcy ey rodats (VORI VO | ORIV
L e

Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowa stuiba hydrogeologiczna

Panstwowy Instytut Geologiczny
Panstwowy Instytut Badawezy
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4. Efekt rzeczowy

Mapy obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo wystgpienia podtopienia
obszary zagrozone wystgpieniem analizowanych zjawisk, na ktérych wystepujg elementy infrastruktury,
cenne ekosystemy, obszary rolnicze itp., ktérych podtopienie moze powodowac straty

WORP-RYZ - Mapa ryzyka zwigzanego z wystapieniem podtopienia
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5. Stan realizacji projektu
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5. Stan realizacji projektu
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Mapa w stepnej oceny ryzyka pow odziow ego
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3. |Koordynacja prac raport

Panstwowy Instytut Geologiczny

Panstwowa stuzba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuiba hydrogeologiczna I S l I

POLISH HYDROGEOLOGICAL SURVEY.




Warszawa 2018.08.30

Gdzie grozg nam Powodzie?
Eﬂ?gu:‘zsekie -~ gi”szt;’g:;’;two Wodne  Unia Europejska Przeglad i aktualizacja wstepnej oceny ryzyka powodziowego
Infra;trEktﬂraiSrodwrisko Wody Roleklo FngUspolnos

Wstepna oceny ryzyka powodziowego w zakresie powodzi od wod podziemnych (podtopienia)

o
>
o
o
)
o
3
3
3

Matgorzata WOZINICKA

Rafat JANICA

Krzysztof MAJER

| Kierownik projektu

DZIEKUJE

Panstwowy Instytut Geologiczny

Panstwowa stuiba geologiczna
Panstwowy Instytut Badawezy

Panstwowa stuiba hydrogeologiczna




